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Schrift: Ftutiger Light 6.5 pt

Masslinien: 0.25

Leuchten im Massstab 
1:30 zeichnen!

(Für Kundendoku A6: 
Verknüpfte Massskizze 
im Indesign-�le auf 
85% skalieren)
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Farben
alu elox. | schwarz elox.  
bronze elox.

Spezielles   
Einsatz von Optiken möglich, 
siehe Anhang

Leuchtmittel  LED

Lichtfarbe  2700 K | 3000 K

CRI / Ra  min. 80

Lichtstrom  1090 lm | 1170 lm

Nennleistung 18 W

Steuerung
Leuchtenköpfe separat schalt- 
und dimmbar (Memory)

OyO  Stehleuchte

Die bewegliche, ausziehbare Stehleuchte mit richtbaren 
Leuchtenköpfen, eignet sich zum Lesen oder zur indirek-
ten Beleuchtung im Wohnbereich. 
Das Dimmen und Schalten an den Köpfen ermöglichen 
die unterschiedlichsten Lichtstimmungen im Raum.
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Farben
alu elox. | schwarz elox.  
bronze elox.

Spezielles           
Einsatz von Optiken möglich, 
siehe Anhang

Leuchtmittel  LED

Lichtfarbe  2700 K | 3000 K 

CRI / Ra  min. 80

Lichtstrom  1090 lm | 1170 lm

Nennleistung 18 W

Steuerung
Leuchtenköpfe separat schalt- 
und dimmbar(Memory)

OyO  Deckenleuchte

Die OYO mit Teleskop und den zwei Leuchtenköpfen 
eignet sich für die Beleuchtung runder oder quadra-
tischer Tische. Mit verschiedenen Teleskopauszügen 
kann die Leuchtenhöhe für diverse Raumhöhen stu-
fenlos eingestellt werden.
Durch die Befestigung mit Kugelgelenken ist die Aus-
richtung auf alle Seiten möglich. Die Leuchte kann 
an den jeweiligen Köpfen gedimmt und geschaltet 
werden.
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Ausführung
D 2 | D 3 

Farben
alu elox. | schwarz elox. 
bronze eloxiert

Spezielles           
Einsatz von Optiken möglich, 
siehe Anhang

Leuchtmittel  LED

Lichtfarbe  2700 K | 3000 K 

CRI / Ra  min. 80

Lichtstrom  
D 2  2200 lm | D 3  3300 lm

Nennleistung
D 2  36 W | D 3  53 W

Steuerung
Leuchtenköpfe separat schalt- 
und dimmbar(Memory)

OyO  Deckenleuchte

Die OyO D 2 ist eine Hängeleuchte mit zwei Teleskop-
stangen und vier Leuchtenköpfen für die Beleuchtung 
von Tresen und Tischen. Mit verschiedenen Teleskop-
Kombinationen kann die Leuchtenhöhe für diverse 
Raumhöhen eingestellt werden. Dank den integrier-
ten Kugelgelenken im Montagebügel ist eine Auslen-
kung der Teleskope auf alle Seiten bis 30° möglich. 
Die Leuchte kann an den jeweiligen Köpfen gedimmt 
und geschaltet werden.
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OPTIK 20° 
Bündelt das Licht, um Akzente 
zu setzen. Ist geeignet für Bild- 
oder Objektbeleuchtung.

OPTIK 60° 
Streut das Licht etwas breiter, 
um Akzente zu setzen. Ist 
geeignet für direkte Tischbe-
leuchtung oder Objektbeleuch-

OPTIK 100° 
Ist ein breitstrahlender Fluter, 
geeignet für indirekte Beleuch-
tung sowie als Direktlicht oder 
Tischbeleuchtung.

Das breitstrahlende Licht des Leuchtenkopfes ohne Optik 
mit 120° kann durch aufgesetzte Optike gebündelt werden.

OyO | PIO | PINA LED  Optiken


