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Design by Stéphane Joyeux
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Brick2

MODÈLES

H 303 mm 
L 169 mm
P 110 mm

PMR Emoy 20 lux p.321 

E27 (2450lm) Chemin Espace

H 0,70 m Larg. 2,00 m 8,00 m

IP44
Classe 2 

Aluminium
Diffuseur verre clair ou diffuseur PMMA noir satiné 
Cache lampe polycarbonate satiné (modèle 1)

Cache lampe PMMA satiné (modèles 2 à 4)

CODES COULEURS Remplacer      par le code couleur
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Brick2

RÉFÉRENCES Remplacer      par le code couleur / remplacer (  ) par le code prise pays

MODÈLES DIFFUSEURS SOURCE E27   E27 + DÉTECTION   PRISE DIFFUSEURS DE RECHANGE CACHE LAMPES DE RECHANGE

1
VERRE CLAIR  108 001    165 013 609 165 071 611

PMMA NOIR  108 004    165 013 617

2
VERRE CLAIR  108 002    165 014 609 165 072 612

PMMA NOIR  108 005    165 014 617

3
VERRE CLAIR  108 003    165 014 609 165 072 612

PMMA NOIR  108 006    165 014 617

4
VERRE CLAIR  108 007     108 008     108 009     (  ) 165 014 609 165 072 612

PMMA NOIR  108 010     108 011     108 012     (  ) 165 014 617

Autres couleurs sur demande

NOIR VELOURS  113
RAL 7021 GRIS NOIR  107
RAL 7044 GRIS SOIE  105

RAL 9010 BLANC PUR  101
RAL 5011 BLEU ACIER  065
RAL 3005 ROUGE VIN  066

RAL 3013 ROUGE TOMATE  110
RAL 3020 ROUGE SIGNALISATION  056

RAL 2004 ORANGÉ PUR  014

RAL 6025 VERT FOUGÈRE  109
GRIS ANTHRACITE  006

GRIS ARDOISE  059
BLANC  001

BLEU  111
SABLE  053
GRÈS  054

ROUILLE  046
ALUMINIUM BRUT VERNIS MAT  129

1

CÂBLAGE Zones d’entrées de câble en gris - Fixations fournies

à2 4

H 800 . L 170 . P 100

3

H 1100 . L 170 . P 100

4

H 500 . L 170 . P 100

2

H 303 . L 169 . P 110

1

SOURCE

E27 - 23W max     Ø 67 mm - H 175 mm max (modèle 1)
              Ø 60 mm - H 180 mm max (modèles 2 à 4 avec cache lampe)
              Ø 80 mm - H 220 mm max (modèles 2 à 4 sans cache lampe)

                              

E27 (2450 lm) 
Flux sortant - 1180 lm

Modèle 1 avec cache lampe

E27 (1520 lm) 
Flux sortant - 880 lm

Modèles 2 à 4 avec cache lampe

E27 (2450 lm) 
Flux sortant - 2350 lm

Modèles 1 à 4 sans cache lampe

Filtre aération

Cache lampe amovible

Connectique rapide «easycap» p. 321
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modèle 1 uniquement

CODES PRISES Hors prise française, remplacer (  )  par le code prise pays

PRISE SCHUKO  SK       PRISE SUISSE  CH     
type F type J

Modèles 1 à 4 sans cache lampe


